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3.5. ГИНЗБУРГ 


КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ 
ДЛЯ ПРОСТЫХ 
РАДИОПРИЕМНИКОВ 


ГОСЭНЕРГОИЗДАТ 


Число витков, приходящихся на | см длины сплошной намотки 


Диа- Номинальное число витков на 1 см а ОНО НОО ВНК БВ ды сплошной намотки намотки 
метр 

мели Голый ПЭ шо пшд П5 Се по | пе | оо | пыл | пешю| тво | пвд | лево ПБО ПБД ПЭБО 
м 

0,10 | 100,0 | 87,0 | 66,7 50,0 | 60,6 я а т 52,6 Зе" 1248.8 
0,11 | 90,9 | 80,0 | 62,5 47,6 | 57,4 | 50,0 — | 46,5 
0,12 | 83,3 | 74,1 58,8 45,5 | 54,9 | 47,6 — 144.5 
0,13 | 75,9 | 69,0 | 55,6 43,5 | 51,3 | 45,5 — | 49,6 
0,14 | 71,4 | 64,5 | 52,6 41,7 | 48,8 | 43,5 — | 40,8 
0,15 | 66,7 | 60,6 | 50,0 40,0 | 46,5 | 41,7 — | 39,2 
0,16 | 62,5 | 57,8 | 47,6 38,5 | 44,4 | 40.0 5 |877 
0,17! 58,8 | 54,1 | 45,5 37,0 | 42,6 | 38,5 — | 36,4 
0,18 | 55,6 | 51,3 | 43,5 35,7 | 41,0 | 37,0 2. 9521 
0.19| 52,6 | 47,8 | 41,6 34,5 | 39,2 | 35,7 2 1133.9 
0,20 | 50,0 | 46,5 | 38,5 31,2 | 35,7 | 34,5 | 27,0 |323 
0,21 | 47,6 | 43,5 | 37,0 30,3 | 34,5 | 33,3 | 96,3 [31,2 
0,23 | 43,5 | 40,0 | 34,5 28,6 | 32,3 | 31,9 | 25,0 | 29,4 
0,25 | 40,0 | 37,0 | 32,3 27,0 | 30,3 | 29,4 | 93,8 | 27,8 
0,27 | 37,0 | 33,9 | 30,3 | 25,6 | 28,2 | 26,3 | 21,3 | 24,7 
0,29 | 34,5 | 31,7 28,6 | 24,4 | 26,7 | 95,0 | 20,4 | 23,5 
0,31 | 32,3 | 29,4 | 27,0 23,3 | 25,0 | 93,8 | 19,6 | 22,2 
0.33 | 30,3 | 27,8 | 95,6 | 22,2 | 93,8 | 22,7 | 18,9 | 21,3 
0,35 | 28,6 | 26,3 | 24,4 | 21,3 | 22,7 [21,7 | 18,2 | 20,4 
0,38 | 26,3 | 24,4 | 22,7 | 20,0 [21,3 | 20,4 | 17,2 | 19,2 
0,41 | 24,4 | 22,7 | 21,3 18,9 | 19,8 19,2 | 16,4 | 18,0 
0,44 | 22,7 | 21,1 20,0 17,8 18,7 18,2 | 15,6 |17,1 
0,47 | 21,3 | 19,8 | 18,9 16,9 | 17,7 17,2 | 14,8. | 16,3 
0,49 | 20,4 | 19,05 | 18,2 16,4 17,1 16,7 14,5 | 15,8 
0,51 | 19,6 | 18,35 | 17,5 | 15,9 16,4 | 16,1 14,1 | 15,2 
0,55 | 18,18| 16,94 | 16,39 | 14,92 | 15,38 | 15,15 | 13,33 | 14,29 
0,59 | 16,94] 15,88 | 15,38 | 14,08 | 14,49 | 14,29 | 12,66 | 13,51 
0,64 | 15,63! 14,71 | 14,29 | 13,16 | 13,51 | 13,33 | 1,90 | 12,66 
0,69 | 14,49| 13,70 | 13,33 | 12,34 | 12,66 | 12,50 | 11,23 | 11,90 
0,74 | 13,51] 12,66 = = 11,77 | 11,77 | 10,64 111,11 
0,80 | 12,501 11,77 а Е 10,99 | 10,99 | 10,00 | 10,42 
0,86 | 11,63| 10,99 ыы — | 10,31 | 10,31 9,44 | 9,80 
0,93 | 10,701 10,20 ны а 9,С1 9,61 8,85 | 9,14 
1,00 | 10,00| 9,52 ы те 8,93 | 8,89 | 8,00| 8,48 
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ВВЕДЕНИЕ 


Одной из основных частей любого радиоприемника яв- 
ляется колебательный контур (один или несколько), с по- 
мощью которого приемник можно настроить на нужную 
станцию. 

Колебательный контур состоит из катушки и конденса- 
тора. Чтобы можно было его настроить на выбранную стан- 
цию, надо иметь возможность по желанию изменять или 
емкость конденсатора или индуктивность катушки. В боль- 
шинстве случаев пользуюгся первым способом, применяя 
для этой цели конденсаторы переменной емкости и катушки 
с постоянной индуктивностью. 

Индуктивность является освовным электрическим пока- 
зателем катушки. Она обозначается буквой Г (эль) и изме- 
ряется единицей, называемой генри (гч). Единица генри — 
сравнительно болышая величина, и ею пользуются обычно 
только при определении индуктивности обмоток трансфор- 
маторов и дросселей низкой частоты. Для определения же 
индуктивности высокочастотных катушек приняты меньшие 
единицы, а именно: миллигенри (мгн) и микрогенри (мкен), 
причем | гн=1 000 мген=1 000 000 мкгн. 

При настройке приемника радиолюбители обычно исполь- 
зуют готовые конденсаторы переменной емкости, катушки 
же они чаще всего изготовляют сами, пользуясь при этом 
материалами описания приемника или рассчитывая их по 
упрощенным и приближенным формулам. 

Так как радиовещательные диапазоны частот или волн 
собираемого приемника заранее известны и вполне опреде- 
ленны, а колебательный контур такого приемника обычно 
настраивается стандартным конденсатором переменной 
емкости с максимальной величиной 45)—500 мкмкф, то ин- 
дуктивность катушки для диапазона средних волн (200— 
550 м) должна быть примерно разна 180 мкгн, а для диа- 
пазона длинных волн (750—2 000 м) — около 2,5 мен. 
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Если же в приемнике используется конденсатор большей 
или меньшей емкости, то индукгавность на те же диапазоны 
должна быть взята другой величины. То же самое должно 
быть и в том случае, если к контуру польлючена допол- 
нительная емкость, например, когда входной контур на- 
стройки приемника соединен с антенной непосредственно 
или через сравнительно большую емкость конденсатора 
СВЯЗИ. 

Катушки индуктивности могут быть весьма разнообраз- 
ными по своему устройству (размерам, форме, типу намот- 
ки ит. д.). В данной брошюре рассматриваются только 
простейшие из них, т. е. такие катушки, которые начинаю- 
щий радиолюбитель может легко изготовить для собирае- 
мого им детекторного или простого лампового радиоприем- 
ника. 


ТИПЫ КАТУШЕК 


В приемниках чаще всего применяются катушки, намо- 
танные на цилиндрических каркасах. По виду обмотки ка- 
тушки могут быть однослойными или многослойными. 

Однослойные катушки обладают 
хорошими электрическими качества- 

3 ми и могут быть достаточно точно 
©. 
З 
< 
( 


0бмотна 


рассчитаны и легко изготовлены. Но 
вместе с тем такие катушки являют- 
ся и самыми громоздкими. Так, на- 
пример, катушка для детекторного 
приемника, намотанная проводом 
0,5 мм на каркасе диаметром 
80 мм, должна состоять , пример- 
но из 250 витков и Поэтому длина ее обмотки будет около 
130 мм. 

Индуктивность Ё однослойной катушки зависит от диа- 
метра 2, длины [ (фиг. 1) и числа витков & катушки и мо- 
жет быть подсчитана по формуле: 


0.7? 
[ 
100 т 440 


Фиг. 1. Однослойная 
катушка. 


Е 


где [—индуктивность катушки, мкгн; 
Р— диаметр катушки (каркаса), мм; 
[— длина обмотки катушки, мм; 
%®—- число витков катушки, 


Очевидно, нужная величина индуктивносги может быть 
получена при различных соотношениях диаметра, длины и 
числа витков катушки. Связь между ними довольно слож- 
на, и поэтому определение нужного числа витков катушки 
на заданную индуктивность требует ряда предварительных 
вычислений. 

Расчет катушки начинают с выбора диаметра ее витка 
(каркаса) и диаметра провода (в изоляции). В эгом случае 
необходимое число витков для катушки находится следую- 
щим образом. 

Сначала задаются каким-нибудь приблизительным чис- 
лом витков и затем по приведеннсий выше формуле подсчи- 
тывают получившуюся при этом индуктивность. Если вели- 
чина индуктивности получится большей, чем это нужно, то 
расчет производится заново с меньшим числом витков, 
а если индуктивность получается меньше заданной, то 
с большим числом витков, и так далее, повторяя расчет, 
пока не получится нужная индуктивность. 

Ниже приводится табл. |, в которой указаны числа вит- 
ков при разных диаметрах каркасов и длин намоток для 
контурных катушек средневолнового диапазона (180 мкгн). 
Диаметр провода катушки предполагается в пределах от 
0,1 до 0,25 мм. 


Таблица 1 
| Диаметр каркаса, мм 
Длина намотки, мм 
| 12 | 16 20 24 30 
10 138 110 92 80 68 
15 160 124 104 90 75 
20 178 138 114 98 82 
25 195 150 123 105 87 
30 210 162 ь^ 112 93 


Таблица позволяет быстро и достаточно точно произво- 
дить выбор в довольно широких пределах нужных` для при- 
емника катушек. 

Многослойные катушки, при тех же величинах индук- 
тивности как и однослойные, имеют по сравнению с послед- 
ними значительно менышцие размеры, но зато они по своим 
электрическим качествам обычно хуже однослойных. Кроме 
того, многослойные катушки обладают сравнительно боль- 
шой собственной емкостью. Особенно большую собственную 
емкость имеют катушки, намотка которых сделана ровными 
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рядами виток к витку. Поэтому такой способ намотки ока- 
зывается непригодным для высокочастотных катушек. 

В фабричных радиоприемниках применяются катушки, 
у которых витки укладываются зигзагообразно, вследствие 
чего отдельные слои обмотки оказываются расположенными 
под некоторым углом друг к другу. Такой способ укладки 
витков в катушках заметно уменьшает собственную емкость 
и тем самым повышает их качество. Подобные катушки 
называются катушками типа «Универсаль». 

Осуществление этого вида намотки в любительских 
условиях довольно трудно, так как требует применения спе- 
циального довольно сложного намоточного станка. Поэтому 
радиолюбители применяют другой более простой способ 
намотки, дающий вместе с тем достаточно хорошие резуль- 
таты, — намотку «внавал». При этом способе намотки вит- 
ки катушки укладываются на определенной ширине про- 
извольно, кучей, без соблюдения какого-либо порядка. 

Разрез многослойной катушки и ее основные размеры 
показаны на фиг. 2. Индуктивность ее можно определить 
по формуле: 

8022.2 
1000 (ЗБ -- 95-10 с), 


где —индуктивность катушки, мкгян; 
[)— диаметр среднего витка катушки, ми; 
р — длина намотки, ми; 
с—толщина намотки, мм; 
%— число витков катушки. 


д = 


Наибольшая индуктивность катушки при одном и том 
же количестве витков получается при длине намотки, рав- 
ной ее толщине. Длина намотки ча- 
ще всего берется равной 4 мм. 

Определение необходимого числа 
витков по заданной индуктивности 
является довольно трудоемким про- 
цессом. Поэтому мы приводим 
табл. 2, в которой указаны числа 
витков катушек (при различных 
диаметрах каркасов) для двух величин индуктивности, со- 
ответствующих диапазонам средних и длинных волн прием- 
ника. 

В табл. 2 приведены даные для катушек, длина и тол- 
щина обмотки которых взята разной 4 мм. Провод при 
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Фиг. 2. Многослойная 
катушка. 


Таблица 2 


иаметр каркаса, мм 
Индуктивность катушки, д ре | 


мкгн 12 | 16 20 24 30 


180 104 87 76 68 57 
2509 390 326 284 252 212 


этом можно взять диаметром от 0,1 до 0,25 мм, но с усло- 
вием, чтобы обмотка укладывалась в указанные размеры 
катушки. 

Контурные катушки современных приемников часто снаб- 
жаются сердечниками, спрессованными из магнитодиэлек- 
триков. Магнитодиэлектрик представляет собой измельчен- 
ный магнитный материал, хорошо перемешанный с напол- 
нителем (диэлектриком). В качестве магнитодиэлектриков 
применяют карбонильное железо, альсифер, магнетит и др. 
Индуктивность катушки при введении в нее сердечника из 
магнитодиэлектрика возрастает в несколько раз. Обычно 
сердечник помещается внутри катушки с таким расчетом, 
чтобы он мог вдвигаться и выдвигаться из нее. Наибольшая 
возможная индуктивность при этом получается тогда, когда 
длина сердечника не меньше длины намотки, а его диаметр 
близок к внутреннему диаметру катушки. Ориентировочно 
можно считать, что магнетитовый сердечник увеличивает 
индуктивность катушки в 2—2,5 раза, а альсиферовый сер- 
дечник — в 9—10 раз. Применение таких сердечников улуч- 
шает качество катушки, дает возможность уменьшить ее 
размеры и позволяет осуществить простую и удобную на- 
стройку контура при налаживании приемника. 


КОНСТРУКЦИЯ КАТУШЕК 


Для намотки катушек применяется медная изолирован- 
ная проволока. Она различается по толщине (диаметру) и 
по изоляции. Изоляция выполняется или из волокнистых 
материалов, или в виде слоя эмали, который наносится не- 
посредственно на поверхность проволоки. Всем маркам 
обмоточных проводов присвоены определенные буквенные 
обозначения. В радиолюбительской практике применяются 
провода следующих марок: 


ПЭ — проволока с эмалевой изоляцией; 
ПШО — проволока с изоляцией из шелка, намотан- 
ного в ОДИН СЛОЙ; 
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ПЭШО — проволока с эмалевой изоляцией, поверх ко- 
торой имеется один слой шелковой изоляции; 
ПБО — проволока © изоляцией из хлопчатобумажной 
пряжи, намотанной в один слой; 
ИШД — проволока с шелковой изоляцией, намотан- 
ной в два слоя; 
ПБД — проволока с изоляцией из хлопчатобумажной 
пряжи, намотанной в два слоя. 


Диаметр проволоки измеряется микрометром. При отсут- 
ствии микрометра для определения диаметра проволоки 
можно воспользоваться следующим простым способом. Про- 
волоку плотно, виток к витку, на- 
матывают в один слой на круглый 
карандаш или палочку (фиг. 3). 
Затем длину намотки измеряют 
линейкой и полученное число мил- 

- „-лиметров делят на число намотан- 
ных витков. Частное от деления 
этих двух чисел и будет диамет- 
ром проволоки. 

Для катушек простых радиоприемников применяется 
проволока диаметром от 9,1 до | мм. 

Каркас для катушек изготовляется из тонкого картона 
или плотной бумаги. Каркасам обычно придают форму ци- 
линдра. Для их изготовления предварительно надо загото- 
вить круглый шаблон соогветствующего диаметра и длины. 
В качестве такого шаблона можно взять кусок круглой де- 
‚ревянной палки или другой подходящий предмет. Диаметр 
шаблона выбирается меньше выбранного внешнего диамет- 
ра каркаса на толщину его стенок, а длина его делается 
несколько больше длины каркаса. Толщина стенок каркаса 
может быть от 0,5 до 2,5 мм и выбирается в зависимости от 
размеров катушки с тем, чтобы катушка обладала доста- 
точной механической прочностью. При отсутствии нужного 
по диаметру шаблона можно, взяв шаблон меньшего диа- 
метра, и, обертывая его полосой бумаги, довести до требуе- 
мого размера. 

После изготовления шаблона из листа картона вырезают 
полосу для каркаса. Вырезанную полосу следует слегка 
прижать линейкой к краю стола и, оттягивая ее вниз за ко- 
нец, протащить несколько ‘раз, после чего юна становится 
гибкой и легко, без изломов, сворачивается по форме ци- 
линдра. Чтобы склеенный каркас получился ровным по всей 


$ 


Фиг. 3. Измерение диаметра 
проволоки. 


поверхности, края полосы со стороны склейки срезаются на 
скос острым ножом на длину не менее 15 мм. Затем повзерх- 
ность картона зачищается наждачной бумагой и промазы- 
вается по всей длине клеем. После этого по- 
лосу плотно навертывают на шаблон, оберну- 
тый одним-двумя слоями бумаги (последнее 
делается для того, чтобы будущий каркас не 
приклеился к шаблону и его можно было лег- 
ко снять). Выдавившийся клей надо осторож- (1) 
но стереть, а каркас, чтобы не распустился, 77) 
обмотать сверху бечевкой или лентой. О 


ак 


Склеенный каркас просушивается в сухом 
теплом месте, примерно в течение суток, а за- 
тем снимается с шаблона. Фиг. 4. Кар- 

Просушенный каркас следует зачистить кас для мно- 
наждачной бумагой и промазать лаком. Если ГоСлой НОЙ 
в нем получились неровные края, их надо под- ВауЩВи: 
резать ножом. 

Для склейки каркасов можно применять различные клеи. 
В практике радиолюбителя чаще всего применяется обыч- 
ный столярный клей. Для того чтобы склейка была проч- 
ной, необходимо, чтобы склеиваемые поверхности были 
чистыми, сухими и несколько шероховатыми. Никогда не 
следует наносить слишком много клея, так как это снижает 
качество склейки. 


Каркасы для многослойных катушек, если последние 
наматываются «внавал», изготавливают таким же спосо- 
бом, но с добавлением щечек (фиг. 4). Щечки вырезают из 
толстого картона, плотно надевают на каркас и приклеи- 
вают к нему. Прочное прикрепление щечек и необходимые 
расстояния между ними достигаются тем, что между ними 
на каркас навивается несколько слоев бумажной полосы, 
равной по ширине заданному расстоянию между щечками. 

При отсутствии картона каркас можно сделать из плот- 
ной бумаги, наматывая ее в 8—10 слоев. 

Обмотка катушки должна быть сделана очень прочно, 
а это в значительной степени зависит от того, насколько хо- 
рошо закреплены концы обмотки. Концы провода можно 
закреплять на каркасе так, как это показано на фиг. 5,4. 
В каркасе делается два прокола и сквозь них провод про- 
пускается так, чтобы получилась туго натянутая замкнутая 
петля. 

Концы тонкого провода при однослойной намотке можно 
также закреплять на каркасе следующим образом. На кар- 
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кас накладывается узкая полоска тонкой ткани и на нее 
кладется первый виток обмотки. Затем край полоски заги- 
бается, образуя петлю, в которой расположен этот первый, 
начальный виток, и затем на оба конца полоски наматы- 
вают еще несколько витков (фиг. 5,6). После этого петля 
затягивается. Далее, не домотав 
до конца обмотки несколько вит- 
ков, надо положить вторую петлю 
из такой же полоски ткани и на 
нее домотать остальные витки. 
Конец провода затем  пропус- 
кается в петлю, которая после 
этого  стягивается и  закреп- 


Фиг. 5. ее <): ляет конечные витки обмотки. 

рае а а Края полоски обрезаются, а 

б — под ленту. концы обмотки смазываются ла- 
КОМ. 


Отводы от обмотки катушки делают в виде петель, за- 
кручивая каждую петлю у ее основания (фиг. 5,а). Если 
каркас имеет контактные лепестки, то концы и отводы ка- 
тушки можно пропустить через отверстия внутрь каркаса 
и припаять к соответствующим депесткам 

Если в приемнике несколько катушек расположено 
близко друг к другу, то между ними могут получаться не- 
желательные связи, нарушающие нормальную работу при- 
емника. Чтобы устранить эти вредные связи, применяют 
экранирование катушек, т. е. помещают их в металлические 
экраны (кожухи). Выполняются такие экраны в виде по- 
лых цилиндров (стаканов), изготовляемых из листового 
алюминия, а иногда — меди, латуни, цинка и пр., в которые 
и помещают катушки контура. Экраны несколько ухудшают 
качество катушек, и кроме того, уменьшают их индуктив- 
ность. Влияние экрана на качество катушки особенно за- 
метно, если стенки экрана расположены близко от обмотки 
катушки. Поэтому диаметр экрана обычно выбирают не 
меньше двойного диаметра самой катушки. При таком экра- 
не индуктивность катушки уменьшается примерно на 10— 
15%. Для изготовления экранов катушек лучше всего при- 
менять материал толщиной от 0,5 до 1 мм. 


КАТУШКИ ДЛЯ ДЕТЕКТОРНОГО ПРИЕМНИКА 


Хорошая работа детекторного приемника в значительной 
степени зависит от качества его катушки. Наилучшими 
являются цилиндрические катушки больших размеров, на- 
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мотанные в один слой толстым изолирозанным проводом. 
Большой размер катушки не играет существенной роли 
в конструкции детекторного приемника, так как последний 
состоит из небольшого числа деталей и его габариты в ©<- 
новном определяются именно размерами катушки. Ниже 
приведены описания наиболее типичных катушек для детек- 
торного приемника. 

Катушка для приемника с настройкой скачками. Схема 
такого приемника показана на фиг. 6. 

Катушка для этого приемника состоит из 240 витков, 
намотанных на каркасе диаметром 82 мм и длиной 150 мм. 
Намотка выполняется в один слой, плотно, виток к витку, 
проводом ПЭ 0,5 мм. Катушка имеет 11 отводов. 


Намотку производят следующим образом. Начало об- 
мотки закрепляют на каркасе через сделачные в нем про- 
колы, а отводы от нее делают в виде скрученных петель. 
Первые шесть отводов делаются через каждые 35 витков, 
а остальные — через 5 витков. Конец обмотки закрепляют 
также через проколы в каркасе. Для того чтобы 
витки катушки не разошлись, нужно несколько край- 
них витков после окончания 
намотки закрепить на каркасе па- 
рафином или воском. 


— 
— 


Фиг. 6. Схема детекторного Фиг. 7. Схема детекторного при- 
приемника с настройкой емника с конденсатором перемен- 
скачками. ной емкости. 


Настройка производится подключением нужного числа 
витков при помощи двух переключателей. Переключатель 11 
служит для грубой настройки (через каждые 35 витков), 
а П› — для более точной (через 5 витков). Меняя положе- 
ние переключателей, можно включить (с интервалом в 5 вит- 
ков) в схему любое число витков от 5 до 240. 

Катушка для приемника с плавной настройкой при по- 
мощи конденсатора переменной емкости. Схема такого при- 
емника приведена на фиг. 7. Применение конденсатора пе- 
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ременной емкости позволяет уменьшить общее число витков 
катушки, а также и количество отводов. 

Обмотка катушки состоит из 170 витков изолированного 
провода диаметром 0,5 мм. Она располагается в один слой, 
виток к витку, на бумажном или картонном цилиндриче- 
ском каркасе диаметром 70 мм и длиной 120 мм. Отводы 
делаются в виде скрученных петель от 35, 70, 100 и 300 вит- 
ков и пропускаются внутрь каркаса через проколотые в нем 
отверстия. Концы и отводы обмотки должны быть достаточ- 
ной длины, чтобы их можно было припаять к соответствую- 
щим контактам. 

При помощи сдвоенного переключателя /1!, конденсатор 
переменной емкости С! может быть включен либо последова- 
тельно, либо паралелльно с катушкой. В первом случае осу- 
ществляется прием станций средневолнового диапазона, а во 
втором — прием длинноволновых станций. Для грубой на- 
стройки служат отводы, присоединенные к переключателю 11. 
Отводы от катушки присбединяются также к переключателю 
Пз, которым регулируется величина детекторной связи. 


КАТУШКИ ДЛЯ ПРОСТОГО ЛАМПОВОГО ПРИЕМНИКА 


В ламповых приемниках прямого усиления применяются 
однослойные и многослойные катушки, намотанные на кар- 
тонные или бумажные каркасы. 
Так как настройка на стан- 
ции чаще всего осуществляет- 
ся при помощи конденсатора 
переменной емкости в 450— 
500 мкмкф, то для перекрытия 
средневолнового и длинновол- 
нового диапазонов достаточно 
иметь по одной катушке. Таким 
образом, в каждом колебатель- 
ном контуре двухдиапазонного 
приемника имеется две катуш- 
ки — средневолновая, обладаю- 
Фиг. 8. Включение катушек ШЩШая иИнНдДуктивностью — около 
в схему простого лампового 180. мкен, И ДЛИННовоОлЛнНоО- 

приемника. вая  индуктивностью — около 
2,5 Мен. 

На фиг. 8 показана часть принципиальной схемы одно- 
контурного приемника. В ‘нем катушки [1 и Г» совместно 
с конденсатором переменной емкости С› образуют настраи- 
вающийся контур приемника, а катушки [3 и [4 с конденса- 
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торами С4 и Сь составляют цепь обратной связи Катушки 
контура соединены последовательно. С помощыо переклю- 
чателя /] длинноволновая катушка [.› Может быть замкну- 
та накоротко (выключена из контура) или разомкнута 
(включена в контур). В первом случае работает только ка- 
тушка [., рассчитанная на прием станций средневолнового 
диапазона, а во втором работают обе катушки, суммарная 
индуктивность которых рассчитапа на прием станций длин- 
новолнового диапазона. Катушки обратной связи [зи [4 
индуктивно связаны с катушками контура и соединены по- 
следовательно между собой. 

Ниже приводятся описания нескольких катушек для про- 
стых ламповых приемников прямого усиления с обратной 
СВЯЗЬЮ. 

Катушка диаметром 50 мм. Размеры катушки и распо- 
ложение на ней обмоток показаны на фиг. 9. Каркасом слу- 
жит картонный цилиплр диамет- 
ром 50 Мм и высотой 103 мм. Ка- 
тушка состоит из четырех секций. 
На средневолновом диапазоне ра- т 
ботает секция Г, а на длинных 
волнах обе секции Ё1 и [Г.2, соеди- === 
ненные последовательно. Средне- == 
волновая катушка [1 имеет 60 вит- Е 
ков провода ПЭ 0,35—0,45, а 
длинноволновая катушка [.2—-140 
витков провода ПЭ 0,15—0,18. 
Обмотка обратной связи Ёз со- 


т 


стоит из 8 витков поовода к [3 
ПЭ 0,1—0,15, а соединенная с ней НЕЕ ЕЕ 
последовательно обмотка [. из Г ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 
48 витков того же провода. ЕЕ 
ЕЕЕЕ ЕЕ 


Все обмотки наматываются в К ЕЕ. 
© | 
одном направлении, в один слой, & 
виток к витку. Перед началом ыы =: 


намотки провод пропускается че- 
рез  соответсгвующее отзерстие Фиг. 9. Катушка диаметром 
внутрь каркаса и припаивается к 50 мм. 
одному из контактных лепестков, 
укрепленных на нижнем конце цилиндра. 1]о окончании 
намотки конец провода пропускается через другое от- 
верстие в каркасе и припаивается к своему лепестку. При 
намотке надо следить за тем, чтобы витки плотно прилегали 
к каркасу. 
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Конгактные Лепестки изготовляются из полоски лату- 
ни или жести толщиной 0,2—0,3 мм или же из кусочков 
монтажного провода. Они укрепляются в отверстиях, сде- 
ланных в каркасе. Таким же образом прикрепляются и два 
металлических угольника для крепления катушки к панели. 
приемника. 

Для повышения прочности и влагостойкости катушки ее 
рекомендуется пропитать горячим парафином или воском. 
Для этого катушка юпускается на 5—10 мин. в сосуд < рас- 
плавленным парафином, а затем вынимается из него и уста- 
навливается в таком положении, чтобы жидкий парафин 
мог < него свободно стекать. 

Катушка диаметром 40 мм. Общий вид такой катушки 
показан на фиг. 10. Она наматывается на каркасе высотой 
110 мм и диаметром 40 мм. 

Средневолновая часть контурной катушки Г, занимает 
на каркасе участок длиной 22 мм и состоит из 55 вигков 


40 провода ПЭ 0,4. Первый виток этой 
Г г Катушки закрепляется на расстоянии 
ЕЕ 5 мм от верхнего края каркаса. 
=== Длинноволновая часть катушки 


сх 
[ ЕЕ & | [, наматывается в ту же сторону на 


ЕЕ расстоянии 30 ММ от конца катушки 
о [1. Эта часть катушки состоит из 190 
витков провода ПЭ 0,15 и занимает 

участок длиной 35 мм. 
Обе обмотки наматываются в 
один слой, причем витки укладыва- 


=== ются плотно друг к другу. Концы об- 


30 


110 


ЗЕЕЕЕЕВЕНЕЕЕНЕ: моток припаиваются к контактным 
[›ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ $3 | лепесткам, укрепленным на‘нижнем 

Е крае каркаса. 

22 Катушка обратной связи [3 со- 


стоит из 40 витков провода ПЭ 0,15 

© + и наматывается в два слоя на бу- 

мажное кольцо высотой 8 мм. Вну- 

д ее. тренний диаметр этого кольца 

метром 40 мм. должен быть немного больше на- 

ружного диаметра каркаса, чтобы 

кольцо можно было свободно перемещать по каркасу. 

Кольцо с катушкой располагается на каркасе в промежутке 

между катушками Г; и Г, и устанавливается на нем во 

время налаживания приемника. После налаживания кольцо 
закрепляется на каркасе каплей парафина или воска. 
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Катушка диаметром 20 мм. Для уменьшения габаритов 
приемника применяют катушки малых газмеров. 

Устройство подобной катушки показано на фиг. 11. Че- 
тыре обмотки Ги, Г2, Ёз и [4 размещены на общем цилин- 
дрическом каркасе, склеенном из картона. Длина каркаса 
составляег 70 мм, а его диаметр равен 20 мм. В качестве 
такого каркаса ючень удобно использовать готовую картон- 
ную гильзу ружейного патрона 12 калибра. 

Для намотки многослойных длинноволновых обмоток [2 
(катушка контура) и [4 (катушка обратной связи) делают- 
ся четыре круглых щечки, которые вырезаются из плотного 
картона в виде круглых шайб с наружным диаметром 
40 мм и с отверстием диаметром 20 мм. Толщина щечек бе- 
рется равной 2 мм. Если картона такой толщины в распо- 
ряжении радиолюбителя не имеется, то 
для каждой щечки вырезают несколько 
более тонких шайб и склеивают их, полу- 
чая, таким образом, щечку нужной тол- 
щины. Готовые щечки плотно надевают 
на каркас и приклеивают к нему на 
расстоянии 3 Мм друг от друга так, чтобы 
нижняя щека была на расстоянии 19 мм 
от нижнего конца каркаса. Чтобы щечки 
установить правильно и надежно, в про- 
межутки между ними можно наклеить не- 
сколько оборотов бумажной полоски ши- 
риной 3 мм. 

Каждая из катушек Г, [з наматы- фил. 11. Катушка 
вается в ОДИН СЛОЙ ПЛОТНО, ВИТОК К диаметром 20 ми. 
витку. Катушка контура Ё, состоит из 
110 витков провода ПЭ 0,15, а катушка обратной связи [3— 
из 60 витков провода ПЭ 0,1. 

Катушки [2 и Г4 (контура и обратной связи) наматы- 
вают «внавал». Контурная катушка Г. разбивается на две 
секции по 130 витков провода ПЭ 0,15 в каждой секции. 
Катушка обратной связи [4 состоит‘ из 80 витков провода 
ПЭ 0,1. 

Витки катушек [1 и Ё› надо наматывать в одну сторону, 
а витки катушек Рз и 2. — в противоположную. После на- 
мотки всех катушек каркас вместе с катушками желательно 
пропитать в горячем парафине. Это увеличит прочность 
катушек и в дальнейшем защитит их от сырости. 
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